


СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Модель 

Номинальное напряжение 

Номинальная ёмкость 

Саморазряд 

LFPW-25.6-200 LCD 

25.6 В 

200 Ач (> 5120 Втч) 

< 3% / Месяц 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2 

Параметр 

Рекомендуемый ток заряда 

Максимальный ток заряда 

Рекомендуемое напряжение заряда 

Напряжение отключения заряда 

Напряжение повторного 
подключения 

Балансировчное напряжение 

Количество ячеек 

Температура разряда 

Температура заряда 

Температура хранения 

Предельная температура BMS 

Переподключение BMS 

Макс. продолжительный ток разряда 

Максимальный ток разряда 

Импульсная перегрузка 

Рекомендуемое напряжение разряда 

Напряжение отключения BMS 

Напряжение повторного 
подключения 

Размеры корпуса (Ш х В х Г) 

Вес 

Отображение информации 

Материалы корпуса 

Влагозащита, индекс 

Значение 

До 50 А 

До 150 А 

28.0 В 

> 29.1 В

< 28.8 В

28.0 В 

8 

-4- 131 °F (-20- 55 °С)

23 - 113 °F (-5 - 45 °С) 

-4- 95 °F (-20 - 35 °С)

149 °F ( 65 °С) 

131 °F ( 55 °С) 

150 А 

250 А 

300 А 

24.0 В 

< 22.4 В 

> 22.8 В

440х450х200 мм 

< 44 кг 

LCD Touch 

Сталь 

IP21 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
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